Проектирование и производство блочно- комплектного, насосного и резервуарного оборудования
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410033, область Саратовская, город Саратов,  улица Гвардейская, дом 2А
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Тел.( 845-2) 45-55-00, факс ( 845-2) 48-11-77 http://www.nef-si.ru, e-mail: marketing@nef-si.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ФИЛЬТР
 1. Модель фильтра:
· ФС – фильтр сливной, сетчатый................................................... …..._____Да_____Нет

· ФС-Ж – фильтр сетчатый жидкостной с дренажным патрубком....... _____Да_____Нет

· ФС-Д – фильтр сетчатый  дренажный  по ОСТ 26-18-3-86................ _____Да_____Нет

· ФС-М – фильтр сетчатый мазутный …................................................._____Да_____Нет

· ФС-ВУ – фильтр сливной верхнего налива …......................................_____Да_____Нет

· ФС-У – фильтр сливной угловой …......................................................._____Да_____Нет

· ФС-ЖУ – фильтр жидкостной угловой …............................................._____Да_____Нет

· ФС-П – фильтр сетчатый проходной …................................................._____Да_____Нет

 2. Перекачиваемая среда (газ, пар, жидкость) 
· Наименование                                                                    

· Концентрация [%, г/л]                                                    
· Удельный вес [кг/м³]                                                      
· Рабочая температура (tраб) [ºС]                                      
· Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78              
· Вязкость при tраб [сСт]                                                    
· Класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88                         
· Содержание твердых частиц в перекачиваемой жидкости [%]                              
· Размер зерен (тонкость фильтрации) [мкм]                  
· Абразивность (да, нет)                                                    
· Токсичность по ГОСТ 12.1.005-88 (ПДК) [мг/м³]                                                    
 3. Рабочие параметры
· Условный проход, мм                                                     
· Давление перекачиваемой жидкости, МПа                    

· Режим работы (непрерывный/периодический)                                                                                                         

· Количество сменных фильтроэлементов, шт                                                            

· Производительность, м³/ч                                              
 4. Исполнение
· Климатическое исполнение (У, УХЛ)                           

· Исполнение фланцев по ГОСТ 12815-80                        

· Материал, сталь                                                               

· Наличие опор (да/нет)                                                     

· Наличие кронштейна (да/нет)                                                                     
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