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	1. Условия применения оборудования.
1.1. Наименование базового технологического  процесса.

1.2. Место эксплуатации.

1.3. Климатическое исполнение. 

1.4. Категория взрывоопасной зоны по ПУЭ.
	

	2. Технические требования.
2.1 Марка насоса:                      а) ЦНСн (нефтяной)                          

                                                    б) Другие (указать производителя)

2.4 Количество насосов, шт;      а) рабочих

                                                     б) резервных

2.5 Тип, мощность электродвигателя

2.6 Тип уплотнения вала насоса (сальниковое или торцевое)

2.7 Диаметр трубопровода на входной линии насосного блока

2.8 Номинальное давление в трубопроводе на входной линии

2.9 Максимальная подача, м3/час, на входной линии насосного блока.

2.10 Диаметр трубопровода на напорной линии насосного блока

2.11 Номинальное давление в трубопроводе на напорной линии.

2.12 Максимальная подача на напорной линии.

2.13 Тип фильтра на приёмном трубопроводе:

         а) Где установлен: внутри или снаружи блока (размер ячейки, мм).

         б)  Другие (указать производителя).
	

	3. Характеристика перекачиваемой жидкости:
   3.1 Состав (фракционный, указать наличие/отсутствие сероводорода)

   3.2 Кинематическая вязкость

   3.3 Плотность

3.4 Температура рабочая (мах…min), оС

3.5 Массовая концентрация механических примесей, %

3.6 Максимальный размер твёрдых частиц, мм
	

	4. Тип запорной арматуры:
а) На входной линии насосного блока (с электрическим или ручным приводом).

б)  На напорной линии насосного блока (с электрическим или ручным приводом).
	

	5. Требования к конструкции помещения.
5.1 Конструкция блок-бокса:

 а) сварная с панелями   типа «Сендвич».

 б) сварная, утеплённая из проф. листа.

 в) сварная стены из стального листа.

 г) по заказу. 

5.2 Варианты исполнения компановочные:

 а) Блок-бокс на едином основании с двумя отсеками, технологический аппаратурный;

 б) Два отдельных блок-бокса (технологический и аппаратурный);    

 в) Блок-бокс на едином основании с одним технологическим отсеком, аппаратура управления, силовые шкафы, приборы размещаются в обогреваемом помещении Заказчика в взрывобезопасной зоне;

 г) Блок-бокс на едином основании, из одного помещения во взрывозащищённом исполнении;

 д) по согласованию с Заказчиком (нарисуйте эскизы привязки оборудования в блок-боксе и на объекте); 
	

	6. Вентиляция:
   а) Естественная (дефлекторы)

   б) Принудительная

   в) Комбинированная
	

	7. Вид отопления: (водяное, электрическое)
	

	8. Необходимость тепловой изоляции оборудования
	

	9. Необходимость дополнительного обогрева оборудования
	

	10. Наличие компенсаторов на трубопроводах
	

	11. Монолитное основание насоса (не связанное с боксом)
	

	12. Наличие трубопровода пенного пожаротушения (да, нет)
	

	13. Наличие площадок обслуживания (да, нет), размеры, эскиз
	

	14. Наличие талей, грузоподъёмность, т:
 а) Над напорным трубопроводом (да, нет)

 б) Над приёмным трубопроводом (да, нет)
	

	15. Наличие блока управления.
	

	16. Наличие щитов управления, тип контроллера.
	

	17. Необходимость плавного пуска насосов, частотного регулирования.
	

	18. Перечень необходимых первичных приборов системы автоматики:
     а) Контроль температуры подшипников насоса и электродвигателя (при наличии посадочных мест для ТСМ на электродвигателе).

     б) Контроль давления на приёме и выходе насосов   (ДМ 2005), токовый, 4-20 мА.

     в) Контроль перепада давления на фильтрах насосов (Д 231 ВМ), токовый, 4-20 мА

  г) Контроль утечек сальников насоса (РОС 101), ПМП-052

   д) Контроль загазованности в здании (СТМ 30), ГСМ-03

   е) Контроль температуры внутри здания, ТСМ, ТСМУ

ж) Датчики пожарной сигнализации (ИП 103-2/1-70)                    

з) Световая и звуковая сигнализация о загазованности.и)Сигнал о несанкционированном доступе.

к) Наличие датчиков движения Пирон-1 несанкционированного доступа.
	

	19. Тип светильников внутреннего освещения: В3Г-200, НПП 25-100.
	

	20. Наличие уличного освещения над входными дверями (Светильник В3Г-200, указать количество светильников).
	

	21. Наличие пластиковых окон в станции и их количество.
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