


 отсутствию необходимости заправки насосной головки гид-
равлическими маслами;

 механическому приводу мембраны, обеспечивающему высокую
надёжность;

 отсутствию необходимости заправки межмембранного
пространства насосной головки;

 исключению возможности смешивания перекачиваемой жидкости
с техническими жидкостями агрегата;

 отсутствию утечек перекачиваемой жидкости;
 высокой надёжности при работе на «сухой прогон»;
 обслуживанию и ремонту агрегата без специального ин-

струмента, уменьшению трудоемкости процессов
 повышенному ресурсу трёхслойной фторопластовой мембраны:

более 10000 часов.

1

Агрегаты электронасосные до-
зировочные с насосными голов-
ками серии М-4Ф предназначены
для дозирования жидкостей в
диапазоне низких напоров до 20
бар. Диапазон производитель-
ности типового ряда агрегатов
0,4 ... 1500 литров/час. Выпуска-
ются во взрывозащищённом и об-
щепромышленном исполнениях
и соответствуют всем действу-
ющим нормативным документам.

Агрегаты являются оптималь-
ным вариантом дозирования в
диапазоне низких давлений
благодаря:
 простоте конструкции и
минимальному количеству ком-
плектующих элементов;
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Области применения:

ЭНЕРГЕТИКА И ВОДОПОДГОТОВКА:
Дозирование растворов едкого натра, про-

мывочной жидкости, аммиака, кислот, каус-
тической соды, гидразина, левоксина и др.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
Дозирование деэмульгаторов, кислот, щело-

чей, сульфидирующих агентов, смазочных при-
садок, кислородосвязывающих реагентов, одо-
ранта, красителей и маркировочных средств,
стабилизаторов и др.

ФАРМАЦЕФТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ:
Дозирование добавок при изготовлении

таблеток, оболочек таблеток, консервантов,
ферментов, ароматизаторов, красителей и др.

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ:
Дозирование ПАВов, красителей, ароматиза-

торов, концентратов, растворителей, увлажни-
телей и др.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
Дозирование красителей, витаминов, арома-

тизаторов, кислот, консервантов



3

Особенности подбора:

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ:

 сталь 20Х13 ГОСТ 5632;

 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632;

 сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632;

 сталь 20 ГОСТ1050;

 сталь 09Г2С ГОСТ 19281;

 полипропилен и др. материалы по требованию потребителя.

РЕГУЛИРОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:

В базовой комплектации агрегаты с насосными головками

серии М-4Ф оснащаются механической регулировкой произво-

дительности в диапазоне 0 ... 100%.

По желанию потребителя агрегаты могут быть оснащены

устройствами для удалённого управления производительностью

с помощью многооборотных электроисполнительных механиз-

мов и/или частотных преобразователей.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ИНДИКАЦИИ:

 система индикации пробоя/порыва мембраны.

По выбору потребителя предусматривается оснащение

агрегата манометром – для местной индикации; или датчиком-

сигнализатором – для интеграции сигнала в САУ потребителя.

 контроль температуры подшипников электродвигателя;

 контроль температуры масла механизма регулирования;

 контроль числа циклов дозирования;

 контроль уровня вибрации

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
 Агрегаты выпускаются в общепромышленном и  взрывоза-

щищённом исполнении II Gb c IIA(IIB, IIC) T4…T1 X.
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Типоразмеры:

Агрегаты, оснащённые насосными головками серии М-

4Ф, выпускаются пяти типоразмеров, обеспечивая тем самым

высокий показатель ремонтопригодности и унификации

запасных частей.

базовый привод серии ВГ101

базовый привод серии ВГ102

базовый привод серии ВД132

базовый привод серии АК132

базовый привод серии АР132

По желанию потребителя агрегаты могут быть оснащены

любым типом присоединения штуцеров насосных головок к

напорному и всасывающему трубопроводу.
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Блочное исполнение:

Для решения многофунк-

циональных задач дозирования

предусматривается вариант

блочного агрегатирования на

базе насосных головок серии

М-4Ф.

Импортозамещение:

Агрегаты с насосными головками серии М-4Ф

выпускаются в соответствии с федеральной программой РФ об

импортозамещении, являясь полноценной заменой таких

насосов как:

 LEWA серии Ecodos;

 GRUNDFOS серии DMH/DMX;

 Milton Roy серии MaхRoy и др.




