


Возможно распыление и других веществ, предусмотренных
технологическим процессом Заказчика.

Подача воды в систему осуществляется по трубопроводу низкого
давления, например, из системы городского водоснабжения. Далее
вода фильтруется, так как для туманообразования используются
форсунки с очень малым диаметром сопла, и нефильтрованная вода
вызывает быстрый выход из строя.
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Установка увлажнения и
охлаждения воздуха (сис-
тема туманообразования) –
промышленная микрокли-
матическая система, поз-
воляющая увлажнять воз-
дух до необходимых пара-
метров и понижать темпе-
ратуру окружающего воз-
духа.

Мельчайшие капли во-
ды, рассеиваясь в воздухе,
моментально испаряются,
за счет чего понижается
температура окружающего
пространства.

Очень актуально ис-
пользование такого обору-
дования в местах, в кото-
рых важно избегать появ-
ления на поверхностях
конденсата и образования
луж на полу.
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При прохождении воды через форсунку,

происходит разделение жидкости на отдель-

ные микро капли с последующим распыле-

нием этих капель в воздухе.

С уменьшением размеров сопла фор-

сунки становится возможным получить бо-

лее мелкодисперсные капли воды, для рабо-

ты такой форсунки требуется подавать в неё

воду под большим давлением.
После фильтрации вода поступает на насос высокого

давления. До насоса могут использоваться обычные сантехнические

трубы и переходники, но после него применяются специальные трубы

и соединительные фитинги для систем туманообразования.

Комплектация системы туманообразования осуществляется в со-

ответствии с особенностями технологического процесса Заказчика и

условиями в месте размещения.
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Области применения:

Системы туманообразования позволяют в
короткий срок охлаждать и увлажнять воздух в
теплицах и грибницах, что в комплексе с систе-
мой поддержания микроклимата повышает эф-
фективность тепличных хозяйств.

Выращивание животных и содержание птиц,
требует создания и поддержания оптимального
температурно-влажностного режима. Особенно
актуален вопрос температуры воздуха на пти-
цефабриках в летний период, поскольку у птиц
отсутствует механизм активного охлаждения
тела.

В текстильной промышленности исполь-
зуются натуральные материалы, требующие оп-
ределённого температурно-влажностного режи-
ма как при хранении, так и при переработке.

Сухой и теплый воздух магазина приводит
к обезвоживанию и ускоряет порчу продуктов.
Системы туманообразования используются
для увлажнения и охлаждения продуктов на
витрине.
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Распыление тумана на конденсаторные
(внешние) блоки кондиционеров позволяет
улучшить отвод тепла от хладагента, приводит к
повышению эффективности работы установки в
целом и к экономии электроэнергии.

В печатной промышленности системы ту-
манообразования используются для увлажнения
воздуха. Это позволяет предотвратить пересы-
хание бумаги и её деформацию, помогает боро-
ться с бумажной пылью и уменьшает уровень
статического электричества.

На открытых площадках кафе и рестора-
нов традиционные системы охлаждения не при-
меняются. Мелкие капли воды в составе тумана
легко испаряются в воздухе, что приводит к бы-
строму охлаждению без больших энергозатрат.

Системы туманообразования могут быть
использованы в системах пылеподавления.
Мелкие капли воды налипают на частицы пыли
и утяжеляют её. Это приводит к осаждению пы-
ли на землю. Таким образом туман может
препятствовать распространению пыли от её
источника.

Системы туманообразования применяются в
помещениях хранения и обработки древесины
для поддержания определённой влажности воз-
духа. В таких условиях избыточная влага испа-
ряется, но не происходит пересушивания мате-
риала, что способствует уменьшению повреж-
дений и дефектов при обработке.
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Особенности подбора:

 В большинстве случаев линии подачи воды крепятся по

периметру и внутри охлаждаемой площади на высоте от 2-3

метров. Базовое расстояние между форсунками – 0,6-1,2 м,

длина конуса с туманом – до 2,5 м. Одна форсунка покрывает

1,8 – 2,5 квадратных метра площади.

 Рекомендуемое расстояние между форсунками зависит от

высоты, на которой крепится линия.

от 2 до 2,4 м 1 м

от 2,4 до 3 м 0,85 м

от 3 до 3,6 м 0,65 м
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Габаритные размеры:




